% AutoMateriell Lofteutstyr

Loftevogner
Rotary MGE 1.0

Bruksomrader:

- Hydraulisk laftevogn for inn- og utmontering av
batteripakker for elbil, girkasser, komplette drivaggregat
og understellskomponenter

Egenskaper:

- Loftekapasitet 1.000 kg.

- Maksimal hgyde 1.835 mm.

- Betjening via hydraulisk fotpumpe

- Senkeventil som gir meget presis kontroll over
senkehastigheten via egen senkepedal

- Hoy stabilitet

- Ekstra store svingbare hjul sikrer enkel mangvrering (2
hjul har parkeringslas)

- Kan brukes som arbeidsbord

- Bordet er forberedt med 14 hull for diverse

Igfteadaptere for ulike formal Varianter:
- Farge gra RAL 7015 Artnr. Varebetegnelse
- Korrosjonsbeskyttet med Ultra High Solid Primer (UHS) RTY 130373 Rotary Master Gear MGE 1.0 leftevogn

Tekniske data:
Maks. leftebredde/bordplate 740 mm.

Leftekapasitet 1.000 kg.

Slaglengde (laft) 1.300 mm.

Bordlengde 1.260 mm.

Minimumshgyde 535 mm.

Total lengde 1.646 mm.

Slaglengde (laft) 1.300 mm.

Bordlengde 1.260 mm.

Maks. hegyde 1.835 mm.

Total bredde 740 mm.

Vekt 230 kg.

Tilbehor:

Artnr. Varebetegnelse

RTY 107856 Aggregatadapter MGE / MGO Universal
RTY 103544 Universalstgtte @ 35 mm.

RTY 103802 GA P Aggregatplate m/stgttearmer Porsche

RTY 3136 GA Girkasseadapter personbil




