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*% AutoMateriell Lofteutstyr

«

VS3 DUO CM 4.2U VAS6804 4.8M 400V

Bruksomréader

e Elekirohydraulisk heypresisions- kjerebanelefter med 4.2
tonn lgff)éioposifef?gPhiulslﬁllings‘(onfrol

e For person- og varebiler
* Volkswagen godkjenningsnummer VAS 6804

o Godkjent for Volkswagen®, Audi®, Skoda®, Seat®,
Porsche®

Egenskaper

o Loftekapasitet 4.2 tonn
Installasjonsdybde 300 . d
tﬁégwgrs)ﬁgrsngenfos]onsp gﬁteg)me

M(ghsimol lofteheyde 2.075 mm. gjer den egnet for
nedfelt (\"stripegruve\") montering

Maksimal brukshayde v/kigrebaner nedfelt i
850 mm.

\'stripegruve\" er 1.
o Kjgrebanelengde 4.400 eller 4.800 mm. (se varianter)

. K”arebonene er sveert ﬁ>resi e 0g niv@et kan ].HJsTer s fritt i
a eb[' tmn_ger- optimal for hjulsfilling og derfil godkjent
av bilfabrikanter
Haypresisjonsl8sesystem for hjulstilling og_nivékontroll for
H/\qurelmne med LCD-malkator p&q be%ieningsponel
Sveert robust, sfzdigf og \rridn]ngsstobil konstruksjon
ang

designet for ekstra evetid
o Lofter raskt og t&ler krevende arbeidsforhold
. Sokseneslhovedopplogring har teflonforinger og Varianter:
. S:vggﬁr:sp]:;g lavt staynivé takket vaere sylindernes Artnr. Varebetegnelse
kielpeLevorm med ruller MAH VAS680448DUO40 VS3 DUO CM 4.2U VAS6804 4.8M 400V
e Sveert presis synkronisering via unikt MAH VAS6804 48 DUO VS3 DUO CM 4.2U VAS6804 4.8M 230V

vstands-/vandringsmalesystem integrert i
ﬁydrouﬁiiiksﬂinc(rerge ( inbar glaso?u%e travel
measurement system\"

Uniddelbar st d minimal haydeforskjell dersom &
side/kjorebane frefler ef hinder 1o on oo &0

Komfortabel betiening med programmerbart stoppunkt
ved heving

Slitesterkt folietastatur

Fnksfro sikkerhet gjennom pneumatisk styrte mekaniske
&sesegmenter pd sylindrene

CE klemsikkerhetsstopp med lydsignal ved senking

o Antikorrosjonsbehandlede falser, hulrom og
sveisesgmmer
Leveres med vribart lyssett i kjgrebanene (4 ror)

Leveres med 2.6 tonns lufthydraulisk traversiekk med 10
m. leftesadel med gummiputer og 45/85 mm.
orlengere

Hveres med automatisk gulykompen.Tosionsp.l tfform som
yller gruven (parkeringsposisjonen) til traversjekken nér
|ra_|Teren heves slik at man fér slett gulv & sté p& under

ilen
Leveres med autom Ti?k avkjeringsvern i front av
kjerebaner som gir full utnytrelse av kjerebanelengden
o Manuell senkefunksjon i tilfelle strambrudd

. g}sg?(rlgg rf%)r%.s)vingskiver, samt lange glideplater (1.465 x

Sett med kompensasjonsplater for kjigrebanene for riktig
posisjonering av svingskiver

T&tesmg{er og vannutskiller med automatisk drenering,
trykkregulator'og manometer

2 stk. trykkluftuttak (hurtigkoblinger) pé kjerebane
Lofteren leveres i merkegré (RAL 7012) pulverlakk
Lysegrétt styreskap (RAL 7040)

Merket med VAS 6804 (VW-godkjenning)

Tilbehor:
Arinr. Varebetegnelse
MAH VZ 995416 SPRAYGALV. OG LAKKERT BUNNRAMME




